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HATÉKONYAN BIZTOSÍTJA AZ AJTÓKAT

A ház- és lakásajtók betörésvédelmének központi eleme a hengerzárbetét. A91 zárhengerünk biztonságot nyújt ajtói
számára:

Az edzett csapok megnehezítik a potenciális betörők számára a zár feltörését. Vészhelyzetekben a vészfunkció nyújt
biztonságot , amely lehetővé teszi az ajtó zárását és nyitását akkor is, ha a másik oldalon be van dugva a kulcs. Az A91
sokféle változatban kapható. Minden kivitelében - kétoldalas, fél- és gombos zárbetétek - füstgátló ajtókhoz is
alkalmas. Ha egy kulccsal szeretne több zárat használni, az A91 hengerzárbetét azonos zárlatúként integrálható
meglévő zárlatokba. A hengerzárbetéthez három kulcsot mellékelünk. A 11 mm hosszú kulcsnyak ideális, ha a
zárbetétet maghúzás ellen védett zárpajzzsal kívánja biztosítani feltörés ellen.

Technológiák
• A DIN EN 1303 (160B0C4 A/C*) és DIN18252 (M04A/C*0/FZG) szerint tesztelve: ISO 9001:2015
• * C osztály csak zárpajzzsal kombinálva a DIN 18267 szerinti ES1-ZA vagy a DIN EN 1906 szerinti SK2 és ZA osztályban
• Vészfunkcióval: A nyitás és zárás akkor is lehetséges, ha a másik oldalon be van dugva a kulcs a zárba (ez nem

vonatkozik a félbetétekre, mivel ezek csak kívülről zárhatók)
• Bevizsgált betét RC2 ajtókhoz (megfelelő zárpajzs felszerelése esetén)
• Fúrásvédelem az edzett acélcsapoknak köszönhetően
• 5 csapos zárbetét
• 11 mm hosszú kulcsnyak (maghúzás ellen védett zárpajzsokhoz ideális)
• Három kódolt kulcsot tartalmaz
• ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 03/2024



Kétoldalas zárbetét A91N NG

Seite 2 von 2

Alkalmazás és használat
• Ház vagy lakásbejárati ajtókhoz
• Azonos zárlatú, ABUS hevederzárakkal, ajtó másodzárakkal és lakatokkal kombinálható, pl. a 86TI sorozattal
• A kétoldalas, fél- és gombos zárbetét kivitelek megfelelnek a DIN EN 1303:2015-08, „A” függelék B osztály

követelményeinek, így alkalmasak a tűz- és füstgátló ajtókban történő használatra.

Változatok
• Szín: nikkelezett (N)
• Kétoldalas, fél- és gombos zárbetétek széles hosszválasztékban kaphatók
• dobozos

Műszaki adatok - Kétoldalas zárbetét A91N NG
Biztonsági kártya Nem
Otthonbiztonság biztonsági
szint

6

Szín nickel-plated
Súly 216 g
Vészfunkció Igen
fire resistance doors Igen
fúrásvédelem Igen
hengerzár típusa kétoldalas zárbetét
reversable key Nem
EAN 4003318975011
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